
S D C / I N V S i P u C o l F e c h a H o j a
 Informe de inspección principal 1 1 / 0 7 / 1 2 1
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
R e g i o n a l . . . . . . . . . : 22  Santander          
Ruta.............:  Santafé  de  Bogotá  -  Puerto  Santander
Carretera........:  La  Palmera  -  Presidente
Lado de la car...: 0
Abscisa..........:   57+0760
No del registro..: 1765
 
Año de construcción....................:  1933
Año  de  la  última reconstrucción........:   
 
Paso Superior/Inferior.................:  S
Dir. de abs. de la carretera principal.:  N
Requisitos  de  la inspección............:   0 N a d a 
 
Recolección  de  datos  :  Fecha...........:   2012.05.20
                     : Iniciales.......:  LHB
 
Posición geográfica..: 
  Latitud:  6 gra 50.61 min  N     Longitud:  72 gra 41.61 min  O      Altitud: 2531  m
 
Geometría:  Número  de luces.............:   1  
           Longitud  de  la luz menor (m):      3 9 . 9 0  
           Longitud  de  la luz mayor (m):      3 9 . 9 0  
           Longitud total ..........(m):      3 9 . 9 0  
           Ancho del tablero........(m):       6 . 9 0  
           Ancho del separador......(m):       0 . 0 0  
           Ancho del andén izquierdo(m):       0 . 0 0  
           Ancho del andén derecho..(m):       0 . 0 0  
           Ancho  de  la calzada......(m):       6 . 6 0  
           Ancho entre bordillos....(m):       6 . 9 0  
           Ancho del acceso.........(m):       6 . 9 0  
           A r e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( m 2 ) :   2 7 5 . 3 1  
   
           Altura  de pilas..........(m):       0 . 0 0  
           Altura  de estribos.......(m):       1 . 6 0  
           Long.  de  apoyos  en  pilas.(m):       0 . 0 0  
           Long.  de  apoyos  en  estrib(m):       0 . 5 0  
           Puente  en terraplén....(S/N):   S  
   
           C u r v a / t a n g e n t e . . . . . . . . . ( C / T ) : T  
           E s v i a j a m i e n t o . . . . . . . . . . ( g r a ) :  
 
Superestructura,  tipo  principal:   
  Diseño  tipo..........................:   N  
  Tipo  de  la estructuración transver...:   4 2 Armadura  de paso  a  través      
  Tipo  de  la  estructuración  longitud...:  1 0 Simpl.  apoyado, secc.  const.   
  M a t e r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 5 1 Acero  y  concreto              
 
Superestructura, tipo  secundario:   
  Diseño  tipo..........................:   N  
  Tipo  de  la estructuración transver...:   9 1 No  aplicable                   
  Tipo  de  la  estructuración  longitud...:  9 1 No  aplicable                   
  M a t e r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 9 1 No  aplicable                   
 
 
 
 



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a H o j a
 Informe de inspección principal 1 1 / 0 7 / 1 2 2
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
S u b e s t r u c t u r a :   
  Estribos.: Tipo......................: 9 0 O t r o 
             M a t e r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1 0 M a m p o s t e r í a 
             Tipo de cimentación.......: 1 0 Cimentación  superficial       
   
  Pilas....: Tipo......................: 9 1 No  aplicable                   
             M a t e r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 9 1 No  aplicable                   
             Tipo de cimentación.......: 9 1 No  aplicable                   
D e t a l l e s :   
  Tipo de baranda......................: 6 0 Parte  integral superestructura
  Tipo de superficie de rodadura.......: 2 0 C o n c r e t o 
  Tipo de junta de expansión...........: 1 2 Placas vert.  /ángulos  de acero
   
  Tipo de apoyos fijos en estribos.....: 4 0 Apoyo fijo  de acero            
  Tipo de apoyos móviles en estribos...: 4 3 Apoyos  de  rodillos  (acero)     
  Tipo de apoyos fijos en pilas........: 9 1 No  aplicable                   
  Tipo de apoyos móviles en pilas......: 9 1 No  aplicable                   
  Tipo de apoyos fijos en vigas........: 9 1 No  aplicable                   
  Tipo de apoyos móviles en vigas......: 9 1 No  aplicable                   
   
  M u n i c i p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : C e r r i t o
  Coeficiente de aceleración...........:    0 . 2 5  
   
Paso por el cauce........: N
Variante existe..........:  N     Longitud (km):           Estado  (B/R/M):  
   
Vehículo  de  diseño.......: H S 2 0 - 4 4
Clase  de  dist.  de  carga..: 3  No  hay  distribución            
   
Obstáculo que cruza:   
  Tipo  de  obstáculo......: 3 0 Río  ó  arroyo                   
  Ident.  de  la  carretera.:  
  Nombre  de  la  carretera.:  
  Lado  de  la  carretera...:  0
  A b s c i s a . . . . . . . . . . . . . . . . :  
 
  G á l i b o :
    Sup.  exterior.....(m):   I :    I M :    D M :    D : 
    Vert.  inferior....(m):   I:   1.60   IM:   6.80   DM:   6.80   D:   1.80
 
P r o p r i e t a r i o . . . . . . . . . . . . . : 1 I . N . V
D e p a r t a m e n t o . . . . . . . . . . . . . : 2 2 S a n t a n d e r
Administrador  vial.......: 9 5 1 4 P. I. Ltda
P r o y e c t i s t a . . . . . . . . . . . . . . :
  
S e ñ a l i z a c i ó n :  
  Carga  máxima.....(ton.):     
  Velocidad  máx..(k.p.h.):     
  O t r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
 
O b s e r v a c i o n e s :
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Resumen cronológico: F e c h a A c t i v i d a d e s
   
  Inspección  principal           
 1 9 9 6 . 1 1 . 1 6 Inspección  principal           
 1 9 9 8 . 0 6 . 1 1 Inspección  principal           
 2 0 0 2 . 0 6 . 2 4 Inspección  principal           
 2 0 0 7 . 0 3 . 1 9 Inspección  principal           
 2 0 1 2 . 0 5 . 2 0 Inspección  principal           
 
 
 
Ultima  inspección  principal  :
 
F e c h a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2 0 1 2 . 0 5 . 2 0
I n i c i a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : L H B
T i e m p o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : L l u v i o s o
Temperatura...................(gra. C): 2 4
   
Transito:  TPDS........................: 4 1 2  
          Autos  % ....................: 4 6  
          Buses %.....................: 1 8  
          Camiones %..................: 3 6  
   
Año  de  la  próxima  inspección  principal: 2 0 1 3  
 
 
O b s e r v a c i o n e s :
 
  1.  Puente  metálico,  reforzado,  limpieza  y  pintura  en 1.996
  2. El consorcio San José de Miranda tiene un diseño para reemplzar este 
  puente, pero  no estan  seguro  de  cuándo  se  va  a  construir. Para  el  consorcio  
  el puente se llama Puente Servitá-Cerrito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a H o j a
 Informe de inspección principal 1 1 / 0 7 / 1 2 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
Número de componente          Obras  de  reparación    
   T r a b a j o C a l M a n I n s   F o
   - Descripción del daño i f i t e n E s p T C a n          t o s
   Tipo  de daño          P  t i  A ñ o C o s t o    
         
 1  Superficie del  puente          3 -     3
   Z : O t r a    Z 2 7 5 2 0 1 2 0  
   - La superficie del pavimento rígido         
     presenta  desgaste,  fisuramiento,          
     baches  y losas fracturadas.  Se          
     recomienda reparar las losas         
     d e t e r i o r a d a s .         
     Z: Reparación de losa (m2)         
   Daño  estr.(sobrecar./dis.insu)         
         
 2  Juntas  de  expansión            1 -     3
   -  Se  observaron  en buen  estado         
         
 3 Andenes/Bordillos              3 -     3
   Z : O t r a    Z 4 0 2 0 1 2  
   -  El  puente  carece del  bordillo #2.          
     El bordillo #1 se encuentra muy         
     d e t e r i o r a d o .         
     Z: Construcción de bordillo (ml)         
   O t r o         
         
 4  Barandas                       3 -     3
   Z : O t r a    Z 8 0 2 0 1 2  
   - Las barandas presentan piquetes de         
     corrosión  y  corrosión  superficial          
     con  pérdida  de  sección  en  algunos          
     sectores. Requieren limpieza         
     mecánica  y  aplicación  de  pintura.          
     En algunos tramos la baranda ha         
     d e s a p a r e c i d o .         
     Z:  Pintura  de  acero. (m2)         
   Corrosión  de acero  estructural         
         
 5 Conos/Taludes                  0 -     
   - Se observaron en buen estado.         
         
 6  Aletas                         1 -     
   -  Presentan  manchas  de  humedad  y          
     vegetación. Requiere labores de         
     mantenimiento  rutinario.         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a H o j a
 Informe de inspección principal 1 1 / 0 7 / 1 2 5
22-5504-009.00 Olaya Herrera
Número de componente          Obras  de  reparación    
   T r a b a j o C a l M a n I n s   F o
   - Descripción del daño i f i t e n E s p T C a n          t o s
   Tipo  de daño          P  t i  A ñ o C o s t o    
         
 7  Estribos                       1 -     2
   -  Los  estribos  presentan  basuras  y          
     manchas de humedad, vegetación,         
     suciedad  y  acumulación  de  tierra           
     debido  a infiltración  proveniente          
     de las  juntas  de  expansión del          
     puente. Requieren labores de         
     mantenimiento  rutinario.         
   I n f i l t r a c i ó n         
         
 8 Pilas                         -     
         
 9  Apoyos                         3 -     3
   Z : O t r a    Z 4 2 0 1 2  
   -  Los  aparatos  de  apoyos  presentan          
     corrosión  superifcial.  Requieren  de          
     limpieza  mecánica  y  aplicación  de          
     a n t i c o r r o s i v o .         
     Z:  Pintura  de  acero  (un)         
   Corrosión  de acero  estructural         
         
10 Losa                           3 -     2
   B:Reparación  de  concreto                  B 2 7 5 2 0 1 2 4 4 0 0 0  
   -  Se  observaron  piquetes  de  corrosión          
     en la lámina del steel-deck. Se         
     observaron  algunas  placa  de  la  losa          
     fracturadas (ver  componente #1)         
   Daño  en  concreto  / corr. ref.          
         
11  Vigas/Largueros/Diafragmas     3 -     5
   F:Pintura  de  acero                        F 5 0 0 2 0 1 2 1 3 8 0 0  
   -  Las  vigas  longitudinales  y          
     transversales  presentan  corrosión          
     s u p e r f i c i a l .         
   Corrosión  de acero  estructural         
         
12  Elementos  de arco              -     
         
13  Cables/Pendolon./Torres/Maciz. -     
         
14  Elementos  de  armadura          4 - +     1 2
   C:Pintura  de  acero                        C 8 5 0 2 0 1 2 4 4 2 0 0  
   -  Se  observa  corrosión  superficial  en          
     los  elementos  de  armadura.  El          
     puente  presenta  vibración  excesiva.          
     Se  recomienda  evaluación          
     e s t r u c t u r a l .         
   Corrosión  de acero  estructural         
         
         
         
         
         



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a H o j a
 Informe de inspección principal 1 1 / 0 7 / 1 2 6
22-5504-009.00 Olaya Herrera
Número de componente          Obras  de  reparación    
   T r a b a j o C a l M a n I n s   F o
   - Descripción del daño i f i t e n E s p T C a n          t o s
   Tipo  de daño          P  t i  A ñ o C o s t o    
         
15 Cauce                         0 -     2
   - Se observó en buen estado.         
         
16 Otros  elementos                -     
         
17  Puente  en  general              4 - +     3
   -  El  puente  presenta  corrosión  en  sus          
     elementos de acero. Requiere la         
     aplicación del mantenimiento         
     periódico preventivo y correctivo.         
     El puente presenta vibración         
     e x c e s i v a .         
   Corrosión  de acero  estructural         
         
   Costo total       1 0 2 0 0 0  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1  Superficie del  puente          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : La  superficie  del  pavimento  rígido  presenta  
 desgaste,  fisuramiento,  baches  y  losas  fracturadas.  
 Se  recomienda  reparar las losas deterioradas.
 Z:  Reparación  de  losa  (m2)
Tipo  de  daño.......:   Daño  estr.(sobrecar./dis.insu)
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1  Superficie del  puente          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : La  superficie  del  pavimento  rígido  presenta  
 desgaste,  fisuramiento,  baches  y  losas  fracturadas.  
 Se  recomienda  reparar las losas deterioradas.
 Z:  Reparación  de  losa  (m2)
Tipo  de  daño.......:   Daño  estr.(sobrecar./dis.insu)
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1  Superficie del  puente          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : La  superficie  del  pavimento  rígido  presenta  
 desgaste,  fisuramiento,  baches  y  losas  fracturadas.  
 Se  recomienda  reparar las losas deterioradas.
 Z:  Reparación  de  losa  (m2)
Tipo  de  daño.......:   Daño  estr.(sobrecar./dis.insu)
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 2
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 2  Juntas  de  expansión            
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 1 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observaron en buen estado
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 2
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 2  Juntas  de  expansión            
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 1 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observaron en buen estado
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 2
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 2  Juntas  de  expansión            
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 1 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observaron en buen estado
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 3
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 3  A n d e n e s / B o r d i l l o s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : El  puente  carece  del  bordillo  #2.  El  bordillo  #1  se  
 encuentra  muy  deteriorado.
 Z:  Construcción  de  bordillo  (ml)
Tipo  de  daño.......:   O t r o 
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 3
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 3  A n d e n e s / B o r d i l l o s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : El  puente  carece  del  bordillo  #2.  El  bordillo  #1  se  
 encuentra  muy  deteriorado.
 Z:  Construcción  de  bordillo  (ml)
Tipo  de  daño.......:   O t r o 
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 3
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 3  A n d e n e s / B o r d i l l o s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : El  puente  carece  del  bordillo  #2.  El  bordillo  #1  se  
 encuentra  muy  deteriorado.
 Z:  Construcción  de  bordillo  (ml)
Tipo  de  daño.......:   O t r o 
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 4  B a r a n d a s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Las  barandas  presentan  piquetes  de  corrosión  y  
 corrosión  superficial con  pérdida  de  sección  en  
 algunos  sectores.  Requieren  limpieza  mecánica  y  
 aplicación  de  pintura.  En  algunos  tramos  la  baranda  
 ha  desaparecido.
 Z: Pintura de acero. (m2)
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 4  B a r a n d a s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Las  barandas  presentan  piquetes  de  corrosión  y  
 corrosión  superficial con  pérdida  de  sección  en  
 algunos  sectores.  Requieren  limpieza  mecánica  y  
 aplicación  de  pintura.  En  algunos  tramos  la  baranda  
 ha  desaparecido.
 Z: Pintura de acero. (m2)
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 4  B a r a n d a s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Las  barandas  presentan  piquetes  de  corrosión  y  
 corrosión  superficial con  pérdida  de  sección  en  
 algunos  sectores.  Requieren  limpieza  mecánica  y  
 aplicación  de  pintura.  En  algunos  tramos  la  baranda  
 ha  desaparecido.
 Z: Pintura de acero. (m2)
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 7
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 7  E s t r i b o s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 1 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Los  estribos  presentan  basuras  y  manchas  de  humedad,
 vegetación, suciedad y acumulación de tierra  
 debido  a infiltración  proveniente  de las  juntas  de  
 expansión del puente. Requieren labores de 
 mantenimiento  rutinario.
Tipo  de  daño.......:   I n f i l t r a c i ó n 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 7
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 7  E s t r i b o s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 1 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Los  estribos  presentan  basuras  y  manchas  de  humedad,
 vegetación, suciedad y acumulación de tierra  
 debido  a infiltración  proveniente  de las  juntas  de  
 expansión del puente. Requieren labores de 
 mantenimiento  rutinario.
Tipo  de  daño.......:   I n f i l t r a c i ó n 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 9
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 9  A p o y o s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Los aparatos de apoyos presentan corrosión 
 superifcial. Requieren de limpieza mecánica y 
 aplicación de anticorrosivo.
 Z:  Pintura  de acero (un)
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 9
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 9  A p o y o s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Los aparatos de apoyos presentan corrosión 
 superifcial. Requieren de limpieza mecánica y 
 aplicación de anticorrosivo.
 Z:  Pintura  de acero (un)
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 9
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 9  A p o y o s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Los aparatos de apoyos presentan corrosión 
 superifcial. Requieren de limpieza mecánica y 
 aplicación de anticorrosivo.
 Z:  Pintura  de acero (un)
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : Z Otra                                                    
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 0
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 0  L o s a 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se  observaron  piquetes  de  corrosión  en  la  lámina  
 del steel-deck. Se observaron algunas placa de la 
 losa  fracturadas (ver  componente #1)
Tipo  de  daño.......:   Daño  en  concreto  / corr. ref.  
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : B  Reparación  de  concreto                                  
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 0
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 0  L o s a 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se  observaron  piquetes  de  corrosión  en  la  lámina  
 del steel-deck. Se observaron algunas placa de la 
 losa  fracturadas (ver  componente #1)
Tipo  de  daño.......:   Daño  en  concreto  / corr. ref.  
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : B  Reparación  de  concreto                                  
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 1
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 1  V i g a s / L a r g u e r o s / D i a f r a g m a s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Las vigas longitudinales  y transversales  presentan  
 corrosión  superficial.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : F  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 1
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 1  V i g a s / L a r g u e r o s / D i a f r a g m a s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Las vigas longitudinales  y transversales  presentan  
 corrosión  superficial.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : F  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 1
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 1  V i g a s / L a r g u e r o s / D i a f r a g m a s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Las vigas longitudinales  y transversales  presentan  
 corrosión  superficial.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : F  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 1
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 1  V i g a s / L a r g u e r o s / D i a f r a g m a s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Las vigas longitudinales  y transversales  presentan  
 corrosión  superficial.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : F  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 1
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 1  V i g a s / L a r g u e r o s / D i a f r a g m a s 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 3 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Las vigas longitudinales  y transversales  presentan  
 corrosión  superficial.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : F  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 4
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 4  Elementos  de  armadura          
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se observa corrosión superficial en los elementos 
 de  armadura.  El  puente  presenta  vibración  excesiva.  
 Se recomienda evaluación estructural.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
R e p a r a c i o n e s . . . . . . . : C  Pintura  de acero                                        
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 5
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 5  C a u c e 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 0 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se  observó  en  buen  estado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 5
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 5  C a u c e 
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 0 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : Se  observó  en  buen  estado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 7
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 7  Puente  en  general              
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : El  puente  presenta  corrosión  en  sus  elementos  de  
 acero.  Requiere  la  aplicación del mantenimiento  
 periódico  preventivo  y  correctivo.  El  puente  
 presenta vibración excesiva.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 7
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 7  Puente  en  general              
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : El  puente  presenta  corrosión  en  sus  elementos  de  
 acero.  Requiere  la  aplicación del mantenimiento  
 periódico  preventivo  y  correctivo.  El  puente  
 presenta vibración excesiva.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello



S D C / I N V S i P u C o l F e c h a C o m p
 Informe de inspección principal 1 2 . 0 7 . 1 1 1 7
22-5504-009.00 Olaya Herrera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p o n e n t e . . . . . . . . . : 1 7  Puente  en  general              
    
C a l i f . / M a n t e n i m . . . . : 4 / -
    
D a ñ o / O b s e r v a c i o n e s . : El  puente  presenta  corrosión  en  sus  elementos  de  
 acero.  Requiere  la  aplicación del mantenimiento  
 periódico  preventivo  y  correctivo.  El  puente  
 presenta vibración excesiva.
Tipo  de  daño.......:   Corrosión  de acero  estructural
 
 
 
 
 
 
 

Area
Sello


